附件一：

第十二届江苏省大学生力学竞赛基础力学实验赛
大    纲

实验竞赛范围：  理论力学静力学部分、材料力学A类
实验竞赛内容：  

材料的力学性能及测试：以国标GB/T228.1—2010为标准

具体内容：常温静载拉伸、压缩试验时的力学性能

标准试件低碳钢、铸铁拉伸曲线

低碳钢弹性极限、比例极限、上、下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、断后伸长率、断面收缩率、颈缩现象

铸铁抗拉强度

其他金属材料拉伸曲线

低碳钢、铸铁拉伸、压缩、扭转试验时的破坏现象和引起破坏的原因

弹性常数（弹性模量、泊松比、剪切弹性模量）

电测原理及测试：电阻应变片、测量电桥、测量电桥应用、应变-应力换算

基础力学实验常用仪器设备的操作方法：除常用仪器设备外，应掌握百分表和磁性表座的使用。
实验数据处理：  误差基本概念、分类、特点，试验精度（精密度、准确度、精确度）

                一元线性回归（端值法、平均值法、最小二乘法）

实验竞赛笔试题形式：

填空或判断题，选择题，实验计算题，实验应力分析题。

实验竞赛综合实验内容：

    实验方案设计，试件尺寸测量，材料性能测试、应变片、接线端子粘贴，导线焊接，试件安装，加载测量，数据记录和处理，实验报告等。

附件二：

第十二届江苏省大学生力学竞赛基础力学实验赛
竞 赛 细 则
 1．根据江苏省大学生力学竞赛基础力学实验赛规则，本届基础力学实验赛以高校为单位组队。
2．基础力学实验赛参赛队由参赛学校的5名学生组成。
3．基础力学实验赛以基础力学（包括理论力学静力学部分、材料力学A类）的教学基本要求为基础（详见基础力学实验赛大纲）。

4．基础力学实验赛由实验原理和综合实验两部分组成。基础力学实验原理部分为闭卷笔试，5名选手全体参加；基础力学综合实验部分为团队操作，现场领取实验任务书，在指定时间内完成。

5．基础力学实验赛定于2021年7月10日至7月12日在南京东南大学九龙湖校区举行。

6．第十二届江苏省大学生力学竞赛基础力学实验赛设个人特等、一等、二等奖。获奖比例（以参赛人数为基准计算）：特等奖 5 %，一等奖 10 %，二等奖20%。个人奖成绩按照实验原理笔试成绩占70%、综合测试成绩（机测+电测）占30%综合评定。
7．基础力学实验赛具体细则

     以下内容请各参赛队仔细阅读，按照参赛细则认真准备。如果没有按照细则规定的要求准备而发生不能顺利进行比赛者，由参赛队自行负责。
（1）基础力学实验原理笔试

笔试时间：2021年7月10日15:30~16:30，1小时；

笔试形式：闭卷，参赛队5名选手全体参加，每人独立答题，可携带答题用文具和普通计算器，草稿纸由竞赛现场提供；

手机不允许带入考场。
（2）基础力学综合实验

综合实验时间：2021年7月11日8:00~13:00，5小时；

综合实验内容：现场提供实验设备、仪器、试件及综合实验任务书；

综合实验形式：闭卷，综合实验由电测综合实验和机测实验（材料拉伸实验）两部分组成，其中电测综合实验占综合实验成绩的80%，机测实验占综合实验成绩的20%；
电测综合实验由各代表队选派3名选手合作完成实验任务，包括实验方案设计与实施，最终提交实验原始数据和完整的实验报告。时间：5小时。
机测实验（材料拉伸实验）由各代表队选派2名选手合作完成实验任务，要求在指定的时间内完成材料拉伸实验任务，最终提交实验原始数据和实验报告。

              时间：1小时（根据抽签序号，分批次进入机测实验室）。

备注：机测实验，赛前将提供电子万能试验机的拉伸试验软件演示版，让选手模拟软件操作和数据处理。可以开展线上讲解操作过程和技术要求。

（3）组委会提供的实验所需的材料（各队若自备了相同材料，均不允许带入竞赛现场。）

    电测综合实验：单轴电阻应变片、接线端子、502胶水、酒精棉、导线、实验报告纸、草稿纸；
    机测实验：电子万能试验机、拉伸标准试样、游标卡尺、钢卷尺、实验报告纸、草稿纸。
（4）参赛队自备的辅助工具与辅材

除组委会提供的实验所需的材料外，电测综合实验其他所需辅助材料和工具由各代表队自备，如：测量（游标卡尺、钢皮尺等，应保证计量准确）、划线、打磨等工具，胶带、焊接所需材料、工具等。

各参赛队也可根据本队参赛队员的需要自带静态电阻应变仪（静态电阻应变仪上不准出现与参赛队有关的任何信息，如学校固定资产标贴等）。

不允许将具有编程和记忆功能的袖珍计算器、掌上电脑及手机带入竞赛现场。

电测综合实验评分方法：实验技能30%，实验方案25%，实验数据15%，实验分析计算25%，实验报告书写 5%。
机测实验评分方法：实验技能30%，实验数据30%，实验分析计算30%，实验报告书写 10%。

综合实验现场提供的电子万能试验机、静态数字电阻应变仪见附图1、附图2。电测综合实验采用砝码加载。
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附图1  电子万能试验机（INSTRON 3367）      
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附图2  静态数字电阻应变仪（XL2101C 秦皇岛协力科技）

